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PATBNTANSPRUCHE 2719925 
(^y Elastischer Halter mit wenigstens einem Elasto- 
merblock zwischen elner ersten Anordnung (Motor, Versandbehalter 
usw. ) und einer zweiten, die erste Anordnung tragenden Anordnung, 
dadurch gekennzeichnet, dafi der Block (2) wenigstens teilweise zu- 
einander parallele einander gegenuberliegende Fl&chen aufweist, 
welche, vorzugsweise durch an ihm haftende Metallplatten, an diesen 
beiden Anordnungen befestigt werden ktfnnen, wobei der Block aufler- 
dem in seiner Masse wenigstens einen Hohlraum (3) enthalt, welcher 
dem Elastomer gestattet, unter der Virkung der StSBe und Erschttt- 
terungen zuniichst auf Biegung und Abscherung und hierauf auf Druck 
zu arbeiten, wenn die StoBenergie zur SchlieBung dieser Hohlraume 
auareicht. 

2. Elastischer Halter nach Anspruch 1 f dadurch ge- 
kennzeichnet, dafi der Elastomerblock (2) an den verschiedenen Sei- 
ten elner starren Basis (1) in Form eines Dieders Oder dgl. be- 
festigt 1st, welche durch Schrauben Oder and ere Mittel in die 
zwelte Anordnung eingebaut 1st, wobei der Block in seiner Masse 
sich in der Richtung dieser Seiten erstreckende Hohlraume aufweist. 

3. Halter nach Anspruch 1 und 2, dadurch gekenn- 
zeichnet, dafi die starre Basis durch ein Dleder (1) mit drei zuein- 
ander senkrechten Seiten gebildet wird, so dafi die StBfie und Er- 
schlitterungen in den drei Richtungen des Raums absorbiert werden* 

4. Halter nach Anspruch 1 oder 1 und 2 f dadurch 
gekennzeichnet, dafi der Hohlraum oder jeder Hohlraum (3) an wenig- 
stens einer Seite des Blocks 3 mttndet, insbesondere der Seite, wel- 
che der an der starren Basis befestigten abgewandt ist, 

5. Halter nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, 
dafi der Elastomerblock (2) an Jeder seiner an den Flttchen des als 
Basis dienenden Dieders (1) befestigten Seiten verbreitert iet, wo- 
bei die Abmessungen der Hohlraume (3) vergrBflert sind, Indem diese 
wenigstens tellwelse in diesen verbreiterten Abechnitten vorgesehen 
sind* 

6. Halter nach Anspruch 2 und 3» dadurch gekenn- 
zeichnet, dafi wenigstens ein Hohlraum (3) in Jeder Stofirichtung vor- 
gesehen ist, welcher in der BHhe der zu dieser Richtung senkrechten 
Seite des Dieders (1) angeordnet 1st* 

7. Halter nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, 
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dafi der Hohlraum oder die HohlrSume (3) elnen ovalen odor kreis- 
f ttrm 1 gen Querschnitt haben. 

8. Halter nach Anapruch 1 , dadurch gekennzelchnet, dafi 
die Hohlraume elnen rechteckigen Querschnitt haben. 

9. Halter nach Anepruch 1, dadurch gekennzelchnet , dafi 
die Hohlr&ume (3) elnen sechseckigen Querschnitt haben. 

10. Halter nach Anapruch 1, dadurch gekennzelchnet, dafi 
der Hohlraum oder die Hohlraume (3) elnen Querschnitt in Form elnes 
Parallel ogramms haben. 

11. Halter nach Anapruch 1, dadurch gekennzelchnet, dafi der 
Hohlraum oder die Hohlraume (3) elnen Querschnitt In Form elnes 
Trapezes haben. 

12. Halter nach Anapruch 5, dadurch gekennzelchnet, dafi die 
Verbreiterung in dem Sinn der Breite (d) der Hohlr&ume (3) gerich- 
tet 1st. 

13. Halter nach Anapruch 5, dadurch gekennzelchnet, dafi 
der Blast omerblock (3) gegenttber den Kanten des Dieders (1) ver- 
schoben und mit den Seiten desselben durch schrfige Flanken oder 
Arms verbunden 1st, in welchen die Hohlr&ume ausgebildet Bind. 

14* Halter nach elnem der AnsprUche 1 bis 13, dadurch ge- 
kennzelchnet, dafi das Dieder (1) mit Hitteln fUr seine Befestigung 
an der sum Tragen der Belastung bestimmten Anordnung vareehen 1st. 

15* Halter nach elnem der AnsprUche 1 bis 14, dadureh ge- 
kennzelchnet, dafi in den Blastomerblock (3) wenigstens eln Met all - 
tell (4) zur Befestigung an dem die Belastung aufnehmenden Tell 
oder Anordnung elngebaut 1st. 

16* Halter nach elnem der AnsprUche 1 bis 15, dadurch ge- 
kennzelchnet, dafi das Dieder (1) mit z.B. drei zueiander senkrech- 
ten Seiten durch elnen elnzigen Tell ans Me tall oder dgl* geblldet 
wird. 

17. Blast is cher Halter nach Anapruch 1, welcher in dem 
Blastomerblock Hohlraume (3) enth&lt, velche zu den Beschliigen oder 
Seiten, an velchen der Block haftet, schr&gliegen, dadurch gekenn- 
zelchnet, dafi der Block zwischen zvel etva parallelen Beschlfigen 
(1) ausgebildet 1st (Fig. 6 bis 9). 

18. Elastisch durch Halter gem&fi Anapruch 17 getragene An- 
ordnung, dadurch gekennzelchnet, dafi dlese Halter Byname t r Is ch in Be- 
zug auf elne lotrechte Achse dleser Anordnung ausgebildet slnd, vo- 
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bei die Hohlraume (3) der Halter ebenfalls symmetrisch In Bezug auf 
diese Achse lie gen. 

19* Elastischer Halter nach Anspruch 18 f gekennzeich- 
net durch zvei Hohlr&ume (3), velche in Bezug auf die Seiten eines 
diederfOxmlgen Beschlagee (1) schrSg angeordnet sind (Pig. 8 uni 
9). 



0 



709846/10* 7 



2719925A1_1_> 



PATENTANWAIT ^ 

WPWNG. 

HELMUT GORTZ 971-q ,r 

6 FronUurtam Moin 70 ' 
Schnectenhofilt. 27 • Tel. 617079 



PAULSTRA 0222 77 B 

Elastischer Halter. 



Die Erfindung betrifft die Elastomermassen benutzenden 
elastiechen Halter, insbeeondere derartige Halter zur Anbringung 
zwischen zvei Anordnungen, von denen die eine gegen die StBBe und 
ErschUtterungen geecbUtzt werden soil, welche in mehreren Richtun- 
gen auftreten, z.B. zwischen dem Wagenkasten oder dem Motor eines 
Fahrzeugs und seinem Fahrgestell, zwischen einem Versandbehalter 
und seiner Unterlage (Fahrzeug, Flugzeug, Schif f nsif . ) usw. 

Sie bezweckt Insbeeondere, den Schutz gegen die StUBe 
und ErschUtterungen in wenigstens zwei Richtungen und eelbst in 
den drei Richtungen des Rauma zu gewahrleisten,und zwar mit einer 
genUgenden Veichheit und mit Hilfe von besonders einfaehen Mitteln. 

Sie besteht hauptsachlich darin, die elastiechen Hal- 
ter der betracbteten Art im wesentlichen durch Blocks mit sinander 
gegenUberliegenden Seiten zu bilden, welche wenigstens teilweiee 
parallel Bind und, Tcrzugeweise mit an ihnen baftenden Metallplatten, 
an einer Unterlage bzw. an der zu dHmpfenden Anordnung befestigt 
warden kOnnen, wobel dleee Blocks in ihrer Masse Hohlraume auf we i- 
sen, welche dem Elastomer ermoglichen, unter der Virkung der StBBe 
und ErschUtterungen zunachst auf Biegung und Abe che rung zu arbeiten, 
und hierauf auf Druck, wenn die Stoflenergie ausreicht, urn diese 
Hohlraume zu schlieesen. 

In dem besonderen Fall von elastlschen, in ▼erschiede- 
nen Richtungen beanspruchten Haltern kann der KLastomerblock an dsn 
verschiedenen Seiten einer starren Basis in Form eines Diedere oder 
dgl. befestigt werden und wist in seiner Masse gemttfi mehreren Rloh- 
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tungen des Raums verlauf ende Hohlriiume auf . 2 7 I "j V J 2 5 

Die star re Basis kann insbesondere durch ein Dieder mit 
drei zueinander senkrechten Flaehen gebildet werden, so daB die 
StSBe oder ErschUtterungen in den drei Richtungen des Raums absor- 
biert werden. Es kann jedoch auch nur die D&npfUng in zwei Rich- 
tungen vorgesehen werden. 

Zweckmafiig Bind die Elastomerblocks an jeder ihrer an 
den Plftchen des als Basis dienenden Diedere befestigten Seiten ver- 
breitert, was die VergrBflerung der Abmessungen der HohlrSmne ge- 
stattet, indem diese we nigs tens teilveise in diesen verbreiterten 
Abschnitten vorgesehen werden. 

Die HohlrSume kSnnen in gewissen Fallen schrag zu den 
an den betreffenden Anordnungen zu befestigenden BeschlSgen liegen. 

Man kann so Halter herstellen, welche insbesondere ge- 
statten, die StoBe in mehreren Richtungen zu absorbieren, insbeson- 
dere in alien Richtungen, wenn dies gewtinscht wird, und die infolge 
ihrer allgemeinen Dieder form, welche sich bequem in jeden Apparat 
parallelepipedischer Form einfUgt, leicht einzubauen sind. 

Man kann jedoch auch Halter herstellen, welche in einer 
bevorzugten Richtung wirken, z.B. in einer einzigen Richtung, wobei 
die Elastomerblocks zwlschen zwei im wesentllchen parallelen Be- 
schlSgen mit HohlrSumen vorgesehen sind, welche vorzugsweise schrHg 
zu den Beschlagen liegen. 

Die Erfindung ist nachstehend unter Bezugnahme auf die 
Zeichnung beispielshalber erlSutert. 

Pig. 1 zeigt schaubildlich einen gem&fi dem Prinzip der 
Erfindung ausgebildeten elastischen Halter. 

Pig* 2 zeigt schaubildlich eine be Bonder e AusfUhrungsform 
der Erfindung. 

Pig. 3 bis 5 zeigen la Schnltt gem&B zwei zueinander 
senkrechten Ebenen bzw. in Seitenansicht einen gem&fi einer anderen 
AusfUhrungsform der Erfindung ausgebildeten elastischen Halter. 

Fig. 6 zeigt in einem schematischen lotrechten Sch nlt t 
den Binbau von erf i ndun gsgem&fien Haltern zwlschen einer Anordnung 
und einer festen oder beweglichen Unterlage gem&fi einer anderen Ans*- 
fUhrungsform der Erfindung. 

Pig. 7 zeigt schaubildlich einen dieser Halter. 

Pig. 8 zeigt In glelcher Darstellung wie Fig. 6 eine An- 
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ordnung der gleichen Art mit elastlschen Halt em elnes anderen 
Typs, vobei das Ganze e r f indungsgem&B ausgebildet 1st* 

Fig. 9 zei^t schaubildlich einen dleser Halter. 

In Fig. 1 ist ein derartiger Halter dargeetellto Dieee 
Figur soil das Priazip der Erf indung ganz allgemein und unter der 
Ann a hm e darstellen, dafi man mittels dieses Halters die StOfie oder 
BrschUtterungen in den drei Richtungen des Raums d&npfen kSnnen 
will. 

Bin derartiger Halter besltzt zun&chst eine starre 9 
insbeeondere metallise he Basis 1 in Form elnes dreifachen Dieders, 
dessen Seiten zueinander senkrecht liegen, vobei dieses Dleder ent- 
veder aus einem einzigen Stuck bestehen kann, vie in Fig. 1 darge- 
stellt, oder aus mehreren getrennten Fl&chen, vie in Fi^. 2 bis 5 
dargestellt, vobei dann diese Flfichen durch den elastlechen Block 
verelnlgt slnd, von velchem veiter unten die Rede ist. 

Mit dleser Basis l&fit man einen elastlschen, z.B. vlir- 
felfttrmlgen Block 2 zusammen vlrken , velchen man durch belieblge 
in dleser Technik bekannte Mittel zum Haf ten an den entspreohenden 
Flttchen des Dieders bringt, und in diesem elastlschen Block vird 
fllr jede der betrachteten Stofiriehtungen venlgstens ein, vorztaga- 
velse venlgstens an einem seiner Bnden frei offener HohXraum 3 vor- 
gesehen, veloher vorzugavelse auf der Seite der entspreohenden Flfi- 
che des Halters angeordnet vird, velche zu dleser Richtung senk- 
recht liegt, vobei der Hohlraum selbst eine allgemeine Richtung hat, 
velche zu dleser Stofirichtung senkrecht liegt. 

In diesen Block 2 ist ein Metallteil 4 elngebaut, vel- 
cher die Ubertragung der Kr&fte bevirkt und, insbeeondere durch 
Binschrauben in eine Gevindebohrung 5, mit dem zu haltenden Tell 
oder der zu haltenden Anordnung (Motor, Versandbehttlter usv.) ver- 
bunden verden kann. Die Basis des Dieders 1 ist Ihrerseits mit Mit- 
teln fttr ihre Befestigung an dem Fahrgestell oder einer anderen An- 
ordnung zur Aufnahme der Belastung versehen, z.B. mit LOchern 6 fllr 
den Durchtritt von Bolzen oder dgl. und/oder mit vorspringenden 
Schrauben oder Bolzen 7, vie in Fig. 3 bis 5 angenommen. 

In einer derartigen Anordnung arbeitet das Elastomer 
nicht nur auf Druck, vie dies der Fall vttre, venn der elastisohe 
Block 2 vol! vttre, sondexn venigstensfcu Beginn der Aufnahme der 
Stttfie gleichzeitig auf Abs che rung und auf Biegung, vobei dlese Ble- 
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gung an den den Hohlraumen 3 benachbarten Blast omerarmen auftritt. 
Erst am Bnde dea Hubee vird der Rest der Stofienergie nur durch 
Druck aufgenommen, wenn der der Stoflrichtung entsprechende betref- 
fende Hohlraum sich geschlossen hat. Zus amme nf as s end kann geeagt 
verden, dafi die Stttfie In den drei Rlchtungen praktlsch mit der 
gleichen Steifigkeit in den drei Achsen aufgenommen werden, jedoch 
mit einer guten anfanglichen Weichheit 9 da der Stofi zun&chst durch 
Abscher- und Biegungeverf ormungen aufgenommen vird, vfihrend am 
Hubende die Anschlagwlrkung durch Zusammendrlickung stattfindet. 

Naturlich ist die auf der Zeichnung dargestellte Sym- 
metric nicht obligatoriech, und insbesondere die Form der HohlrSume 
kann in verschiedenen Richtungen verschieden sein 9 wenn man die 
betreffenden Steif igkeiten verschieden zu machen wiinecht. 

Pemer konnen venigstens in einer oder in jeder der be- 
treffenden Richtungen mehrere HohlrSume vorhanden sein. 

Fig. 1 zeigt nur das Prinzip der Erfindung f von welchem 
ausgehend jedoch zahlreiche AusfUhrungsfozmen denkbar Bind. 

So kann es zveckm&Big sein, die Abmessungen der Hohl- 
r£ume zu vergr<5flern f wofUr, wie in Fig. 2 dargestellt f eine Ver- 
breiterung des elastlschen Blocks 2 auf der Seite der ihn mit dem 
metallischen Halter 1 verbindenden Basis vorgesehen wird. Diese Ver- 
breiterung kann z.B. entered er in dem Sinn der Breite d der HohlrSume, 
vie in Fig. 2 angenommen f was die VergroBerung dieser Breite gestat- 
tet, oder in dem Sinn ihrer L&nge j> f oder auf beliebige and ere Veise 
angeordnet sein. 

Han kann auch t vie in Fig. 3 bis 5 dargestellt, die 
Ausblldung so treffen, dafi der Elastomerblock 2 gegentlber den Kanten 
des Dieders verschoben und mit den Flfichen desselben durch schrBge 
Flanken oder Anne verbunden ist f in welchen die Hohlraume 3 ausge- 
bildet <aln& 9 velche ihrerseits schrfig liegen. 

Diese Lttsung, velche ein kleineres Elastomervolumen be- 
nutzt als die vorhergehenden L&sungen, ist flir Anvendungen zveckm&s- 
sig, bei welchai geringere StoBenergien auftreten. 

Jedenf alls werden die Abmessungen und Formen der Hohl- 
rSume (mit ovalem 9 parallelepipedischem 9 t rapes ft) rmigem oder ande- 
rem Quersohnitt) entsprechend den su erhaltenden Steif igkeiten und 
gegebenenf alls der Art der su filternden Stttfie bestimmt. 

Diese Hohlraume brauohen nicht je Richtung einzig su 
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sein, eondern kttnnen ein Netz von Ubereinanderliegenden und/oder 
nebeneinanderliegenden Hohlr&umen bilden. 

Ein Sonderfall 1st ausftthrbar, vonn die Anechlagwir- 
kung nur in zvei Richtungen auftreten soil. Ea gentigt dann, elnen 
der drei Abschnitte dee Telle fortfallen zu laasen, velcher dann 
die Form einee rechten Winkela hat. Die beiden Steifigkelten gem&B 
den beiden zueinander 8enkrechten Achaen Bind dann gleich, oder 
anch verschieden, und die Anschlagwirkung erfolgt mar in Richtung 
dieaer beiden Achaen. Dieae Form geetattet, eo viele Teile neben- 
einander zu halten f wie zur Erzielung der geviinschten Steif igkeiten 
erforderlich Bind, 

Unter Bezugnahme auf Fig. 6 bis 9 Bind andere erfin- 
dungsgemfifle Anordnungen beschrieben f welche zwischen einer Anord- 
nung A (Fig. 6) und einer fee ten Oder beveglichen Unterlage B anzu- 
ordnende elastische Halter betreffen. 

Fig. 6 zeigt beiapielahalber eine Anwendung, bei wel- 
oher man nur in einer einzlgen Richtung, z.B. der lotrechten Rich- 
tung, die erfindungegemHJie zuaammengeeetzte Vlrkung zu verwirklichen 
wttnecht, d.h. die Biegungs- und Abechenrirkung und hieranf die Zu- 
m gpmendrttckung r wobei Ubrigena Verformungen dee Elastomers in einer 
waagerechten Ebene ebenfaXla mOglioh Bind. 

In einem eolohen Fall vird z.B. die Anordnung A von 
der Anordnung B unter Z viachens chaltung von mehreren erf indungege- 
m&fien Haltern getragen, velche durch Elaatomerblocke 2 gebildet 
warden, in velchen Hohlr&ume auagebildet Bind, velche z.B. eine 
lHngliche Form haben 9 und deren allgemeine Richtung vorzugeweise 
schrHg gegen die einander gegenUberliegenden BeschlHge oder Seiten 1 

der Halter liegt. 

Ea verden dann derartige Halter, welche aomit im we- 
8entllchen 9 vie in Fig. 7 dargestellt, durch zwi einander gegenttav 
liegende Beachlfige 1 gebildet warden, zwlschen welchen der an diesen 
haftende Block liegt, wobei auflerdem lMngllche Hohlrftume vorgeaehen 
Bind, deren allgemeine Richtung wenigatena in der Ruheatellung eine 
echrHge Lage gegenttber diesen BeechlSgen hat, in verfinderlicher Zahl 
vorgeaehen, insbeeondere an den Rfindern der Anordnung A, und zweck- 
mttflig in einer eolchen Lage, dafl die Hohlrfiume Bjmetriach zu einer 
zontralen Achae X-I der getragenen Anordnung A lie gen. 

Die BeachlHge 1 Bind mlt UJchern 6 zur Befeatlgung an 
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den Anordnungen A bzw. B versehen. 

Die Anordnung arbeitet so, dafi die von der einen 
auf die andere der belden Anordnungen A und B ttbertragenen Er- 
achutterungen oder StBfle durch die oblgen elaatischen Halter ge- 
dampft nerden. Zu Beglnn der Beanepruchung arbeiten die den Hohl- 
raumen 3 benachbarten Orenzflachen dea Elastomers auf Biegung und 
Abscherung. Venn die Beanspruchung grofl 1st, kann sie ausreichen, 
urn die Hohlrttume zu achliessen, wobei dann das Elastomer auf Druck 
arbeitet. 

Dies betrifft StBBe oder BrschUtterungen in der 
lotrechten Richtung P (Pig. 6), es ist jedoch klar, dafi die Halter 
auch in den beiden zu der oblgen Richtung senkrechten Hichtungen 
verfonnbar sind, wobei dann der Gummi anders arbeitet. 

Pig. 8 und 9 betreffen derartlge Halter fur zwei 
Richtungen, d.h. mit schragen Hohlraumen, wobei die Halter durch 
zwischen den diederfbrmigen Beschlagen 1 angeordnete Blocks gebil- 
det werden. 

ErfindungsgemaB kann man also Stofie oder Erschlit- 
terungen absorbierende elastische Halter herstellen, deren Arbeits- 
weise aus den oblgen Ausfuhrungen hervorgeht,und welche gegentiber 
den bereits bekannten Haltern dieser Art zahlreiche Vorteile auf- 
veisen, insbesondere folgende: 

- Sie ermSglichen einen Schutz gegen Stbfie in metre - 
ren Richtungen, insbesondere in den verschiedenen Richtungen des 
Raums, und zwar mit den gleichen oder verschiedenen Verten fur die 
Stelfigkeit oder die Veichheit. 

- Sie ermoglichen auch einen Schutz gegen BrschUt- 
terungen, da das Vorhandensein der Hohlriiume Abschnitte In Portfall 
bringt, welche auf Zusamaendruckung arbeiten warden, wodurch eine 
growers Weichheit erzielt werden kann, welche Ubrlgene durch die 
Porm und die Ausdehnung dieser Hohlr&ume eiagestellt werden kann. 

- Sie erfUllen gleichzeitig die Aufgabe eines Hubbe- 
grenzers durch die ZusammendrUckung des Elastomers am Hubende. 

- Sie kbnnen bequem eingebaut werden, insbesondere In 
den Ecken, wobei man erforderlichenfalls entsprechend der gewiinsch- 
ten Stelfigkeit mehrere derartlge Halter nebeneinander anordnen 
kann. 
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